
Преобразователи частоты 
DELTA ELECTRONICS, INC. 

VFD-B серия (универсальная общепромышленная серия) 
 
230В 1-фаза: 0.75~2.2кВт;  
230В 3-фазы 0.75~37кВт ; 
460В 3-фазы: 0.75~75кВт.  
 

1. Вольт-частотное и векторное управление в разомкнутом и замкнутом контуре  
2. Диапазон регулировки выходной частоты 0.1…400 Гц (0.1 … 2000 Гц опционально)  
3. Перегрузка: 150% в течение 60 сек  
4. Автотестирование c/-без вращения двигателя  
5. ПИД-регулятор  
6. Синхронизация с вращающимся двигателем  
7. Автоматическое энергосбережение  
8. Автоматическое пошаговое управление  
9. 15 предустановленных скоростей  
10.Управление группой электродвигателей  
11.Функция простого позиционирования  
12.Встроенный счетчик импульсов  
13.Встроенный RS-485 (MODBUS)  
14.Встроенный дроссель постоянного тока (в моделях от 15 кВт)  
15.Съемный пульт управления 

VFD-F серия (для насосов и вентиляторов) 
 
230В 3-фазы: 0.75~37кВт  
460В 3-фазы: 0.75~220кВт  

 

1. Вольт-частотное управление  
2. Диапазон регулировки выходной частоты 0.1…120 Гц  
3. Перегрузка: 120% в течение 60 сек  
4. ПИД-регулятор  
5. Каскадное управление группой электродвигателей (до 4-х)  
6. Синхронизация с вращающимся двигателем  
7. Автоматическое энергосбережение  
8. Автоматическое пошаговое управление  
9. 15 предустановленных скоростей  
10. Широкие возможности задания вольт/частотной характеристики U/F (пять встроенных 
характеристик и одна, задаваемая пользователем)  
11. Встроенный счетчик импульсов  
12. Встроенный RS-485 (MODBUS)  
13. Встроенный дроссель постоянного тока (в моделях 18.5 кВт - 160 кВт)  
14. Встроенный сетевой дроссель (в моделях  185 кВт - 220 кВт)  
15. Съемный пульт управления  

VFD-VE серия (максимально производительная серво-векторная серия) 
 
230В 3-фазы: 0.75~37кВт 
 460В 3-фазы: 0.75~75кВт  
 

 
 
 

1. Управление скоростью (V/f, SVC, FOC+PG), моментом (Torque+PG) и положением  
2. Диапазон регулирования 1:1000, точность ± 0.02%, момент 150% на нулевой скорости при 

работе в замкнутом контуре (в режиме FOC+PG).  ПИД-регулятор 
3. Автотестирование параметров 2-х двигателей и инерции нагрузки  
4. Прямое управление моментом (с энкодером)  
5. Диапазон регулировки выходной частоты 0.0…600 Гц (0.1 … 3600Гц опционально)  
6. Перегрузка: 150% в течение 60 сек; 200% в течение 2 сек  
7. Внешнее (по входным импульсам) и внутреннее (16 заданных положений) 

позиционирование в абсолютных или относительных координатах  
8.  Синхронизация с вращающимся двигателем  
9.  Автоматическое энергосбережение  
10.  Автоматическая компенсация момента и скольжения  
11.  Автоматическое пошаговое управление  
12. 15 предустановленных скоростей  
13.  Съемный пульт с функцией копирования параметров с одного ПЧ на другие  
14.  Управляемое торможение при отключении питающей сети  
15. Встроенный RS-485 (MODBUS со скоростью до 115200 б/с)   

VFD-E серия (компактная и функциональная серия) 

115В 1 фаза: 0.2~0.75 кВт  
230В 1 фаза: / 0.2~2.2 кВт  
230В 3 фазы: 0.25~15 кВт  
460В 3 фазы: 0.4~22 кВт 

1. Встроенный ПЛК (программа 500 шагов, 28 базовых и 15 прикладных команд)  
2. Скалярное (V/F) и векторное (SVC) управление  
3. ПИД-регулятор  
4. Компактный корпус, допускается плотная установка  и монтаж на DIN-рейку  
5. Быстросъемный вентилятор  
6. Модульный дизайн. Большое количество плат и модулей расширения  
7. Встроенный РЧ-фильтр  
8. Возможность объединения шин DC нескольких VFD-E  
9. Платы расширения входов/выходов, плата энкодера (PG) для работы с обратной связью по 
скорости, плата с USB-портом, и др.  
10.Встроенный порт RS-485 (RJ-45) с протоколом Modbus  
11.Коммуникационные модули для работы в сетях: Profibus, DeviceNet, LonWorks и CANopen  
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VFD-EL серия (компактная и экономичная серия) 
115В 1 фаза: 0.2~0.75 кВт  
230В 1 фаза: / 0.2~2.2 кВт 
 230В 3 фазы: 0.2~3.7 кВт  
460В 3 фазы: / 0.4~3.7 кВт  

1. Простота обслуживания и ввода в эксплуатацию  
2. Компактный корпус, допускается плотная установка (стенка к стенке), и монтаж на DIN-реку  
3. Быстросъемный вентилятор  
4. Настраиваемая V/f характеристика по 3-м точкам  
5. ПИД-регулятор с контролем утечки жидкости  
6. Встроенный РЧ-фильтр класса B  
7. Встроенный порт RS-485 (RJ-45) с протоколом Modbus  
8. Коммуникационные модули для работы в сетях: Profibus, DeviceNet, LonWorks и CANopen  
9. Опциональный выносной пульт PU06  

VFD-L2 серия (миниатюрные регуляторы скорости 
 
115В 1-фаза: 0.2~0.4кВт  
230В 1-фаза: 0.2~0.75кВт  
230В 3-фазы: 0.2~1.5кВт  

1. Простая и сверхкомпактная конструкция, возможность монтажа, как на стенку, так и на DIN-
рейку (модели 0.2 – 0.75 кВт) и панельный монтаж (модели 40 – 100 Вт)  
2. Простой в эксплуатации и легкий в программировании  
3. Вольт-частотное управление  
4. Диапазон регулировки выходной частоты 1.0…400 Гц (120 Гц в моделях 40 – 100 Вт)  
5. Перегрузка: 150% в течение 60 сек  
6. Авторестарт после аварии (в моделях 0.2 – 0.75 кВт)  
7. Стабилизация напряжения на двигателе (в моделях 0.2 – 0.75 кВт)  
8. Автоматическое пошаговое управление (в моделях 0.2 – 0.75 кВт)  
9. 4 предустановленных скорости (в моделях 0.2 – 0.75 кВт)  
10.Встроенный потенциометр и кнопки пуск/стоп, реверс/вперед  
11.Встроенный RS-485 (MODBUS)  
12.Встроенный радиочастотный фильтр (для однофазных моделей  

VFD-VL серия (для лифтов) 
 
230В 3-фазы: 5.5~37 кВт 
 460В 3-фазы: 5.5~75 кВт  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Выходная частота: 0~120Гц с разрешением 0.01Гц  
2. Методы управления: V/f, SVC, FOC + PG  
3. S-кривая, задаваемая 4 точками  
4. Момент 150% на нулевой скорости (в режиме FOC + PG)  
5. Управление асинхронными и синхронными двигателями с постоянными магнитами  
6. Встроенный тормозной ключ во всех моделях  
7. Поддержка ABZ и Heidenhain энкодеров  
8. Встроенные RS-485 и CANbus порты  
9. Возможность аварийного питания от резервного источника 48/96 VDC.  
10. Опциональная LCD панель управления  
11. Узко-профильный корпус 

VFD-G серия (для компрессоров и экструдеров) 
 
460В 3-фазы 5.5~220кВт  
 

1. Диапазон регулировки выходной частоты 0.1…120 Гц  
2. Перегрузка: 150% в теч. 60 сек (для моделей 5.5 - 90 кВт) и 120% в теч. 60 сек ( 110 - 220 кВт)  
3. ПИД-регулятор  
4. 2 высокоточных (1А) аналоговых входа  
5. Автоматическая регулировка напряжения  
6. Автоматическое пошаговое управление  
7. 15 предустановленных скоростей  
8. Настраиваемая хар-ка V/F  
9. Встроенный счетчик электроэнергии  
10. Встроенный RS-485 (MODBUS)  
11. Встроенный дроссель постоянного тока (в моделях 18.5 кВт - 160 кВт)  
12. Встроенный сетевой дроссель (в моделях 185 кВт - 220 кВт)  

 PROSTAR  PR6000 Преобразователи общепромышленного использования с функцией насосной и вентиляторной серии 

 
220В 1-фаза: 0.4~2,2кВт  
380В 3-фазы : 0,75~315кВт  

ООО »Комплексное оборудование и ресурсосберегающие технологии» 

 

 Выходная частота 0 Гц - 400 Гц 
КПД преобразователя 96% - 97% 
Законы управления линейная зависимость U/f; квадратичная U/f зависимость; программируемая 
зависимость U/f; 
Частота ШИМ  2 кГц - 16 кГц 
Число фиксированных частот 8, параметрируемые 
Число частот проскока 3, параметрируемые  
Цифровые входы 
8 программируемых, потенциально развязанные; переключаемые PNP/NPN 
ПИ-регулятор Адаптированный для организации замкнутой системы 
Энергосберегающая функция Изменения напряжения на выходе в зависимости загрузки  двиг-ля. 
Степень защиты  IP20  
Охлаждение - принудительное охлаждение вентилятором 
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Mitsubishi Electric                                                 FR-A740                                
1. VF –регулирование 
2. Расширенное векторное управление магнитным потоком 
3. Реальное векторное управление без датчиков контура момента 
4. Расширенный ПИД-регулятор  
5. Встроенный контроллер релейной логики  
6. Встроенные тормозные транзисторы (до 30 кВт)  
7. EMC-фильтр (до 55 кВт)  
8. Расширенные энергосберегающие функции  
9. Функция подхвата мотора  
10. Автоматический перезапуск после провалов напряжения  

 
3 фазы, 380-480 В:    0,4- 500 
кВт 
 

11. 200% перегрузки в течение минуты 
FR-D700 

1. U/f управление; бессенсорное управление вектором магнитного потока 
2. Расширенный объем функций и усовершенствованные характеристики 
3. Расширенная функция ПИД регулирования 
4. Функция автоматической настройки параметров 
5. Функция автоматического рестарта с подхватом свободно вращающегося двигателя. 
6. Функции встроенной самодиагностики   

 
FR-D720 1-фазное, 200-240В: 
0,1…..2,2 кВт.  
FR-D720 3-фазное  380-
480В: 0,4…7,5 кВт 
 

7. 5 цифровых входов со свободным программированием функций, 2 аналоговых входа.  
8. 1 релейный выход со свободным программированием функций. 1 цифровой выход с 

открытым коллектором со свободным программированием  1 аналоговый выход. 
9. Перегрузка  150% -60 секунд 
10. Упрощенный электромонтаж.  Дополнительные выносные пульты 

FR-E 500 
 
FR-E520S 1-фазное, ~220В,  3-
фазное  380 В: 0.4 – 2.2 кВт. 
FR-E540 3-фазное  380В: 

1. Векторное управление с самонастройкой на двигатель или U/f – управление 

0.4 -7.5 кВт 
 
 
 

2. 15 программируемых установок скорости 
3. Встроенный ПИД-регулятор.  
4. Встроенный тормозной транзистор. Встроенный интерфейс RS485.  
5. Поддержка сети: Profibus DP  
6. Старт  в прямом направлении, старт в обратном направлении 
7. Полный набор защитных функций 
8. Выбор способа останова: 
9. Функция оптимизации времени разгона/замедления 
10. Перегрузка по току 200 %. в течении 3 сек.  
 

FR-E 700 
 
FR-E720S (1ф. 220 В):  
0,1 ... 2,2кВт. 
 FR-E740 (3ф. 380 В):  
0.4 ... 15кВт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Управление по характеристике U/f, расширенное векторное управление магнитнвм 
потоком и бессенсорное векторное управление 

2. Расширенная функция ПИД регулирования  
3. Улучшенная функция автотюнинга (автоматическое определение параметров двигателя) 
4. Удобный вариант пульта управления, возможность подключения дополнительных 

выносных пультов 
5. Наличие встроенного  интерфейса USB. Два протокола обмена при использовании 

стандартного терминала   RS-485 – Mitsubishi Inverter Protocol и Modbus RTU. 
6. Возможность подключения одной платы расширения, расширяющей коммуникацион-

ные возможности или увеличивающей количество каналов ввода-вывода 
7. Функция контролируемого останова  и автоматического рестарта после пропадания 

питающего напряжения с определением частоты и подхватом свободно вращающегося 
двигателя, а также улучшенную функцию ограничения момента/тока в двигателе 

8. Перегрузочная способность - 150% в течение 60 с  
 

FR-F740/ FR-F746 
3 фазы, 380 В: 0,75 кВт-
630 кВт, 

1. Улучшенный режим энергосбережения особо эффективен для насосов и вентиляторов  
2. Вольт-частотное управление или простое управление вектором магнитного потока 
3. Улучшенная функция ПИД-регулирования 
4. Функция управления группой насосов (расширенное ПИД регулирование)  
5. Поддержка сетей: PROFIBUS/DP, Device Net и др. Возможности обмена данными по 

RS485/RS422  
6. Функция автоматического перезапуска при вращающемся механизме  
7. Интегрированная система самодиагностики 
8. Встроенный фильтр электромагнитных помех 
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FR-S 500 
 
FR-S520S 1-фазное, ~220В: 0.2-
1.5 кВт.  
FR-S540. 3-фазное  380 В: 0.4-
3.7 кВт 

       
 
 
 
 
 
 

1. Серия является самой компактной среди всех известных аналогов. 
2. Вольт-частотное управление с автоматической компенсацией нагрузки 
3. 15 программируемых установок скорости 
4. Встроенный ПИД-регулятор  
5. Встроенный интерфейс RS485 (для моделей ECR)  
6. Автоматический рестарт  
7. Два аналоговых входа 0-20 мА и 0-10 В.  
8. Перегрузочная способность 150% в течение 1 минуты 

 
 

 
SIEMENS                                                         MICROMASTER 410                                              
 
1 AC 100 В ..120 В, 1 AC 200 В 
… 240 В: 0,12 кВт ... 0,75 кВт 

 

Регулирование скорости  вращения стандартного трехфазного асинхронного двигателя  при 
наличии только однофазной питающей сети. 

1. Простое подключение   и быстрый ввод в эксплуатацию   
2. 3 цифровых ,  1 аналоговый, 1 релейный выход 
3. Линейная зависимость U/f;  
4. Программируемая зависимость U/f; 
5. Прямое управление потоком (FCC); 
6. Возможно подключение к LOGO или SIMATIC S7-200    
7. Естественное охлаждение 

 
MICROMASTER 420 

 
1 AC 200 В … 240 В, 3 AC 200 
В … 240 В,  3 AC 380 В ... 480 
В:  0,12 кВт ... 11 кВт 

 

Предназначен для регулирования ско-рости вращения стандартных приводов и решения задач 
автоматизации технологичес-кого процесса   

1. Компактный корпус, модульное исполнение 
2. Простое подключение, съемная панель оператора 
3. Цифровое микропроцессорное и прямое управление потоком двигателя 
4. Линейное и квадратичное управление U/f 
5. Параметрируемая кривая зависимости U/f 
6. Выходная частота 0-600 Гц 
7. 7 фиксированных  параметрируемых частот 
8. Три свободно параметрируемых, потенциально развязанных 
9. цифровых входа, один аналоговый масштабируемый вход 
10. Один параметрируемый аналоговый выход (от 0 мA до 20 мA) 
11. Один параметрируемый релейный выход  
12. Встроенный ПИ -регулятор 
13. Подхват на ходу,  компенсация скольжения, автоматический повторный запуск. 
14. Перегрузочная способность -150% от номинального. 
15. Параметрируемое время разгона и торможения, сглаживание кривой пуска, защита     
        двигателя 

MICROMASTER 430 
 
3 AC 380 В ... 480 :   В
7,5 кВт ... 250 кВт 

Предназначен для работы с приводами насосов и вентиляторов. 
1. Простая установка. 
2. Малое время отклика на сигналы управления. 
3. Три встроенных реле. 
4. 6 изолированных переключаемых pnp/npn дискретных входов. 
5. 2 аналоговых входа: AIN 1 0-10В, 0-20 мА или -10 до + 10 В; AIN 2 0-10 В, 0-20 мА. 
6. Модульная конструкция обеспечивает гибкость конфигурации. 
7. Внешние опции для обмена данными с компьютером, базовая панель оператора и 

Profibus. 
8. Каскадный запуск двигателей, режим энергосбережения, режим определения "сухого 

хода" насоса, режим байпас 
9. U/f закон регулирования, U/f с регулированием потока, многоточечная U/f 

характеристика задаваемая пользователем. 
10. Мгновенное ограничение тока (FCL) для работы без отключение двигателя. 
11. Встроенное динамическое торможение постоянным током. 
12. Програмируемое время разгона и торможения для улучшения возможностей 

торможения. 
13. Встоенный PID регулятор. 
14. Перегрузка 110 % в течение 59 секунд. 
15. Пуск на вращающийся двигатель. 
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MICROMASTER 440 
1 AC 200 В … 240 В,    
3 AC 200 В … 240 В,  
3 AC 380 В ... 480 В ,  
3 AC 500 В ... 600 В: 
0,12 кВт ... 250 кВт 

1. Многоточечная U/f характеристика, задаваемая пользователем. 
2. Векторное регулирование без датчика скорости. 
3. 6 изолированных переключаемых pnp/npn дискретных входов, 2 аналоговых входа: AIN 

1 0-10В, 0-20 мА или -10 до + 10 В; AIN 2 0-10 В, 0-20 мА. 
4. Релейные выходы .Аналоговые выходы 0-20 мА. 
5. Использование замкнутого PID регулятора с автоподстройкой. 
6. Малое время отклика на сигналы управления. 
7. Соответствует международным нормам электромагнитной совместимости.   
8. Мгновенное ограничение тока (FCL) для работы без отключение двигателя. 
9. Встроенный прерыватель тормоза. 
10. Выбираемая интенсивность разгона и остановки. 

 

SINAMICS G110 
1 АС 200 В...240 В 
0,12....3,0 кВт 
 

 

1. Закон управления: линейный U/f; квадратичный U/f; многоточечный U/f 
(настраиваемый) 

2. 3 цифровых входа, 1 аналоговый, 1 цифровой выход 
3. Интерфейс RS485, для работы через протокол USSl 
4. Все приборы с интегрированным фильтром EMV 
5. Встроенное торможение постоянным током 
6. Защитные функции: От минимального напряжения, перенапряжения, замыкания на 

землю, короткого замыкания, перегрева двигателя, перегрева преобразователя 
7. Перегрузочная способность: 150 % перегрузки в течение 60 сек. 

 
MICROMASTER 411 

3 AC 380 В … 480 В 
0.37 кВт … 3 кВт 

 
 
 

1. Установка непосредственно на двигатель 
2. Линейная зависимость U/f; программируемая зависимость U/f; прямое управление 

потоком FCC 
3. Встроенный ПИ регулятор 
4. 3 цифровых, 1 аналоговый вход, 1 релейный выход 
5. Возможность подключения в систему автоматизации по шине PROFIBUS-DP или 

посредством USS-протокола. 
6. Задание времени разгона/торможения с регулируемой плавностью 
7. Защита от короткого замыкания или замыкания на землю на выходе преобразователя, 

перегрева, падения напряжения, блокировки двигателя 
8. . Многофункциональный пульт управления, включающий в себя конвертор 

RS232/RS485  
9. Высокая перегрузочная способность 

 
OMRON                                                                          CIMR-J7  (3G3JV)  
1 фаза, 200 В: 0.12-1,5  кВт 
3 фазы, 400 В: 0,37 - 4 кВт 

 

1. Компактный, простой в настройке и эксплуатации преобразователь  
2. ,Вольт-частотное управление,  8 предустановленных скоростей.  
3. Вход по постоянному току, 4 программируемых цифровых входа, 1 

программируемый релейный выход, 1 программируемый аналоговый выход  
4. Дополнительный порт RS23/485 
5. Система обнаружения перегрузок .Тепловая защита двигателя. 
6. Перегрузка 150% в течение 60 секунд  

 

CIMR-V7 (3G3MV)  
1 фаза, 200 В: 0.12-4  кВт Многофункциональный преобразователь для широкого круга задач  
3 фазы, 400 В: 0.12-4  кВт 

 
Режим разомкнутого векторного управления (диапазон 1:100 без датчика ОС), 16 скоростных 
площадок 
Функции ПИД регулирования 
 Аналоговый вход для управления скоростью, 6 программируемых дискретных линий 
ввода, 3 программируем ых дискретных линии вывода. 
Встроенный пульт оператора и потенциометр для плавного управления  
 Возможность работы в сети (RS-485) с поддержкой  ModBus   
Функция ограничения момента, повышенная перегрузочная способность  
Функция энергосбережения 
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CIMR-E7 (3G3PV) 
3 фазы, 400 В: 0.55-300 кВт 
 

1. Преобразователь частоты с U/f управлением для приводов насосов и вентиляторов 
2. 7 конфигурируемых цифровых входов,. 3 конфигурируем ых цифровых  

выхода.  
3. ПИ-регулятор, вход для подключения датчика обратной связи (давление, температура) 
4. Сетевые возможности: DeviceNet, Profibus, Modbus 
5. Перезапуск при кратковременном сбое питания, поиск скорости, обнаружение 

перегрузки по моменту 
6. Выбор из 4 комбинаций независимых установок ускорения и замедления 
7. Торможение постоянным током при запуске и останове, торможение при большом 

скольжении 
8. Функция энергосбережения 
9. Перегрузочная способность: 120% от номинального выходного тока в течение минуты 

CIMR-F7 (3G3RV) 
3 фазы, 400 В: 0,55 -160 кВт 
 

1. Многофункциональный преобразователь частоты общепромышленного применения  
2. Режимы управления/диапазон регулирования: вольт-частотное/1:40, векторное без 

датчика обратной связи/1:100 , векторное с датчиком обратной связи/1:1000 

 

3. ПИД - регулирование  
4. Статическая и динамическая автонастройка  
5. Функция торможения с высоким скольжением  
6. Встроенный фильтр для уменьшения пульсаций  
7. 7 программируемых линий дискретного входа  
8. 3 программируемых релейных выхода  
9. Аналоговый выход для контроля частоты или тока  
10. Программируемый аналоговый вход  
11. Импульсный вход/выход  
12. Возможность работы в сети (RS485)  
13. Поддержка ModBus, PROFIBUSDP, DeviceNet  
14. Функция энергосбережения  

 
V1000 

1 фаза,  240 V: 0.18-5,5  кВт 1. Управление асинхронными двигателями и двигателями с постоянными магнитами 
2. Управление по вектору тока 3 фазы, 400 В: 0.12-4  кВт 
3. Высокий пусковой момент 

 

4. Диапазон регулирования скорости 1:100 
5. Встроенный фильтр 
6. Двойной номинал нормальный режим 120% и тяжелый режим 150/% 
7. Пружинные клеммы 
8. Сетевые протоколы опционально: Modbus, Profibus, CanOpen, DeviceNet 
9. Встроенная функция аварийного останова, соответствующая категории безопасности 3 

(EN954-1) 
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Прайс лист. 01.02.10   Преобразователи частоты серии VFD компании  DELTA ELECTRONICS.

Мощ-
ность, кВт

Входное 
напряже-
ние, В

VFD-L VFD-M
VFD-EL

VFD-E *

A B E A B A и B Т

0,04 1х220В $135 $145 - - - - - -
0,1 1х220В $142 $150 - - - - - -
0,2 1х220В $149 $159 - - - $189 $200 $230
0,4 1х220В $158 $172 $183 $235 $240 $194 $214 $240

0,75 1х220В $170 $188 $195 $248 $264 $216 $239 $270
1,5 1х220В $293 $324 $250 $286 -
2,2 1х220В $407 - $299 $369 -
0,4 3х380В - - $240 $296 $320

0,75 3х380В - - - - $367 $259 $339 $352
1,5 3х380В - - - - $407 $295 $378 $428
2,2 3х380В - - - - $456 $355 $438 -
3,7 3х380В VFD-L (A)- компактная модель     $541 - $410 $520 -
4,0 3х380В В  VFD-L ( )-встроенный РЧ фильтр - - - - -
5,5 3х380В с VFD-L (E) переключением выхо- $781 - - $640 -
7,5 3х380В дов p-n-p/n-p-n    $900 - - $755 -
11 3х380В VFD-EL -    $997компактная, встроенный РЧ фильтр класса B; -
15 3х380В VFD-E -  $1 250многофункциональная, со встроенным PLC; -

18,5 3х380В VFD-E (P) -  с   ; $1 550модификация разделенной системой охлаждения -
22 3х380В VFD-E (T) -     ;модификация со встроенным тормозным ключем $1 705 -

Мощ-
ность, кВт

Входное 
напряже-
ние, В VFD-F VFD-G VFD-B VFD-VE VFD-VL 

VFD-C 
NEW!

Мощ-ность
кВт

0,04 1х220В - - - - - - - 0,04
0,1 1х220В - - - - - - - 0,1
0,2 1х220В - - - - - - - 0,2
0,4 1х220В - - - - - - - 0,4

0,75 1х220В - - 324 - - - - 0,75
1,5 1х220В - - 360 - - - - 1,5
2,2 1х220В - - 480 - - - - 2,2
0,4 3х380В - - - - - - 0,4

0,75 3х380В 344 - 419 500 - 526 - 0,75
1,5 3х380В 377 - 463 548 - 564 - 1,5
2,2 3х380В 448 - 515 630 - 617 - 2,2
3,7 3х380В 593 - 648 745 - 725 - 3,7
4 3х380В - - - - 762 - 4

5,5 3х380В 744 759 844 990 1181 833 - 5,5
7,5 3х380В 852 881 1000 1155 1326 958 - 7,5
11 3х380В 999 1060 1295 1434 1552 1248 - 11
15 3х380В 1180 1278 1495 1741 1848 1455 - 15

18,5 3х380В 1640 1645 1765 2074 2433 1759 - 18,5
22 3х380В 1770 1897 1998 2533 2850 1993 - 22
30 3х380В 2154 2294 2545 3259 4750 2432 - 30
37 3х380В 2519 2741 3050 4007 5390 2850 - 37
45 3х380В 3037 3312 3500 4527 5910 3270 - 45
55 3х380В 4055 4211 4527 5317 7120 4321 - 55
75 3х380В 4999 5226 5497 6385 8550 5200 - 75
90 3х380В 5980 6259  VFD-B - общего назначения;       6554 - 90

110 3х380В 7830 8889  VFD-VL – лифтовая серия          8110 - 110
132 3х380В 8532 9233 VFD-F - для  и -насосов вентиляторов 132
160 3х380В 10131 10419 VFD-G - для  и -компрессоров экструдеров 160
185 3х380В 12107 12466 VFD-VE -   и ; -максимум функций возможностей 185
220 3х380В 13792 14191 NEW! VFD-C -    и 220новая максимум функций возможнос

Цены приведены с НДС (18%). Гарантия - 1 год. Примечание:  пульт для VFD-E не входит в стоимость, 
в стоимость, поставляется опционно по цене 20 $/шт.  Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ + 1%.     
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Прайс лист. 01.01.10              Преобразователи частоты  компании OMRON

Мощ-
ность, кВт

Входное 
напряже-
ние, В

CIMR-J7  
(3G3JV

CIMR-V7 
(3G3MV) 

CIMR-E7 
(3G3PV)

CIMR-F7 
(3G3RV) CIMR-G7 CIMR-L7 A1000 V1000

0,04 1х220В - - - - - - - -
0,12 1х220В 179 304 - - - - - -
0,25 1х220В 155 235 - - - - - -
0,55 1х220В 172 243 - - - - - -
1,1 1х220В 209 288 - - - - - -
1,5 1х220В 278 337 - - - - - -
2,2 1х220В - 398 - -
4 1х220В - 449 - - - - - -

0,12 3х220В 182 312 - - - - - -
0,25 3х220В 186 330 - - - - -
0,55 3х220В 160 233 - - - - -
0,7 3х220В - - - - -
1,1 3х220В 179 272 - - - - - -
1,5 3х220В 218 334 - - - - - -
2,2 3х220В 268 368 - - - - -

3,7 (4) 3х220В 485 461 - - - - - -
5,5 3х220В - 1001 - - - - - -
7,5 3х220В - 1160 - - - - - -
11 3х220В - - - - - 1877 - -
15 3х220В - - - - - 2411 - -

18,5 3х220В - - - - - 2999 - -
22 3х220В - - - - - 3563 - -

0,37(0,4) 3х380В 287 379 - - 809 - 573 573
0,55 3х380В 295 425 535 587 - - - -
0,7 3х380В - - 593 655 884 - 639 639
1,1 3х380В 340 475 - - - - -
1,5 3х380В 404 543 676 730 1008 - 712 712
2,2 3х380В 476 597 762 811 1133 - 791 791

3 (3,7) 3х380В 510 720 850 936 1358 - - -
4 3х380В 577 740 931 1009 1433 984 985 985

5,5 3х380В - 1114 1159 1266 1795 1196 1237 1237
7,5 3х380В - 1233 1339 1451 1967 1432 1415 1415
11 3х380В - - 1897 1688 2566 1836 1646 1646
15 3х380В - - 2515 2181 3375 2360 2127 2127

18,5 3х380В - - 2912 2570 4608 3078 2502 2502
22 3х380В - - 3357 3036 5854 3492 2960 2960
30 3х380В - - 3984 3477 6603 4097 3396 3396
37 3х380В - - 4711 4292 7630 5053 4185 4185
45 3х380В - - 5339 4519 9219 5346 4407 4407
55 3х380В - - 6283 5333 11711 6423 5201 5201
75 3х380В - - 5765 5224 13700 - 6266 6266
90 3х380В - - 6952 7980 15735 - - -

110 3х380В - - 7292 8353 18682 - - -
132 3х380В - - 9648 10573 22423 - - -
160 3х380В - - 10783 13649 36525 - - -
185 3х380В - - 16006 - 40609 - - -
220 3х380В - - 19518 - - - - -
250 3х380В - - - - - - - -
280 3х380В - - 26607 - - - - -
315 3х380В - - - - 52703,697 - - -

Цены приведены в евро с НДС (18%). Гарантия - 1 год. Цены указаны на базовые модификации.  
 Стоимость уточняется по полной кодировке изделия.
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Прайс лист. 01.01.10Входное              Преобразователи частоты  компании  Mitsubishi Electric 

Мощ-
ность, кВт

напряже-
ние, В  FR-D720S FR-E520S FR-E 720 FR-S520S

0,04 1х220В - - - - - - - -
0,1 1х220В 143 - - - - - - -
0,2 1х220В 154 - - - - - - -
0,4 1х220В 171 282 253 - - - - -

0,75 1х220В 198 327 296 - - - - -
1,5 1х220В 253 395 359 - - - - -
2,2 1х220В 314 474 431 - - - - -
0,2* 1х220В - - - 202 - - - -
0,4* 1х220В - - - 227 - - - -

0,75* 1х220В - - - 263 - - - -
1,5* 1х220ВВходное - - - 370 - - - -

Мощ-
ность, кВт

напряже-
ние, В  FR-D740  FR-E 540 FR-E740 FR-S540 FR-A740 FR-F740 FR-F 746 FR-A741 

0,4 3х380В 292 442 3353 388 524 - - -
0,75 3х380В 319 484 5008 422 546 460 968 -
1,5 3х380В 363 547 6612 477 572 474 999 -
2,2 3х380В 418 631 7467 552 660 497 1046 -
3,7 3х380В 495 754 9503 660 783 564 1113 -
5,5 3х380В 605 963 11613 - 924 680 1222 1235
7,5 3х380В 715 1076 14025 - 1170 794 1500 1567
11 3х380В - - 14626 - 1522 1005 1747 2041
15 3х380В - - 17054 - 2015 1275 1993 2688

18,5 3х380В - - - - 2478 1676 2587 3370
22 3х380В - - - - 2814 2206 3061 3827
30 3х380В - - - - 3320 2476 3456 4668
37 3х380В - - - - 3833 2688 4006 5369
45 3х380В - - - - 4068 3120 4802 5688
55 3х380В - - - - 5738 3353 5554 6618
75 3х380В - - - - 7543 - - -
90 3х380В - - - - 8389 5008 - -

110 3х380В - - - - 10590 6612 - -
132 3х380В - - - - 12721 7467 - -
160 3х380В - - - - 15156 9503 - -
185 3х380В - - - - 15763 11613 - -
220 3х380В - - - - 18216 14025 - -
250 3х380В - - - - 20663 14626 - -
280 3х380В - - - - 23008 17054 - -
315 3х380В - - - - 24787 19478 - -
355 3х380В - - - - 36117 21800 - -
400 3х380В - - - - 52545 23562 - -
450 3х380В - - - - 57644 34782 - -
500 3х380В - - - - 62856 51051 - -
560 3х380В - - - - - 56100 - -
630 3х380В - - - - - 61261 - -

Цены приведены в евро с НДС (18%). Гарантия - 1 год. *  Выход : 3 x 220 В
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Прайс лист. 01.01.10              Преобразователи частоты  компании  Siemens,  Prostar.

Мощ-
ность, кВт

Входное 
напряже-
ние, В

 Sinamics 
G110

Micro-
master 420

Micro-
master 430

Micro-
master 440

Мощ-
ность, кВт

Входное 
напряже-
ние, В

PROSTAR 
6000

0,04 1х220В - - - - - 0,04 1х220В -
0,12 1х220В 5275 7367 - 9540 - 0,12 1х220В -
0,25 1х220В 5694 7878 - 9889 - 0,25 1х220В -
0,4 1х220В 603 8227 - 10609 - 0,4 1х220В 5690

0,55 1х220В 6647 8924 - 11364 - 0,75 1х220В 5890
0,75 1х220В 7263 9563 - 11934 - 1,5 1х220В 6570
1,1 1х220В 8355 11527 - 14293 - 2,2 1х220В 7990
1,5 1х220В 9482 13839 - 15826 - 0,4 3х380В 7350
2,2 1х220В 11306 15257 - 18511 - 0,75 3х380В 7690
3 1х220В 13107 18116 - 22369 - 1,5 3х380В 8500

0,4 3х380В - 14885 - 18034 - 2,2 3х380В 9580
0,55 3х380В - 15362 - 18836 - 4 3х380В 10420
0,75 3х380В - 15943 - 20312 - 5,5 3х380В 15250
1,1 3х380В - 16907 - 21439 - 7,5 3х380В 17460
1,5 3х380В - 17895 - 24332 - 11 3х380В 22390
2,2 3х380В - 21067 - 27934 - 15 3х380В 27140
3 3х380В - 23926 - 31676 - 18,5 3х380В 36380
4 3х380В - 25936 - 34372 - 22 3х380В 45870

5,5 3х380В - 33082 - 41913 - 30 3х380В 61800
7,5 3х380В - 38915 38416 62202 - 37 3х380В 72590
11 3х380В - 49373 46236 67245 - 45 3х380В 87990
15 3х380В - - 58867 88382 - 55 3х380В 104430

18,5 3х380В - - 76065 103279 - 75 3х380В 125760
22 3х380В - - 84384 116026 - 90 3х380В 153020
30 3х380В - - 103918 142878 - 110 3х380В 185750
37 3х380В - - 120702 164942 - 130 3х380В 222590
45 3х380В - - 140157 199091 - 160 3х380В 259080
55 3х380В - - 171595 228738 - 200 3х380В 296910
75 3х380В - - 185237 254881 - 220 3х380В 320940
90 3х380В - - 215466 306812 - 250 3х380В 348550

110 3х380В - - 285483 351450 - 280 3х380В 394910
132 3х380В - - 326150 407264 - 315 3х380В 432670
160 3х380В - - 366795 453552 - 315 3х380В 432670
200 3х380В - - 409068 520388 - - - -
220 3х380В - - - - - - - -
250 3х380В - - 474958 - - - - -
280 3х380В - - - - -

*Цены приведены в рублях с НДС (18%). Гарантия - 1 год. ,
**Пульты управления для ПЧ Siemens поставляются как опция. 
Пульт управления для Micromaster 4 6SE6400-0ВР00-0АА0 (BOP) - 1800 руб.
Пульт управления для Micromaster 430 6SE6400-0BE00-0АА0       -1800 руб.
Пульт управления для SINAMICS G 110 6SL3255-0AА00-4ВА1      - 1150 руб.



Устройства плавного пуска 
 
 
 
 
 
 
 
 
18À -200 À,  200 - 575 
VAC, 50/60 Ãö     IP21 (до 
100А ),  IP20 (от 100А )         

Устройства плавного пуска серии CSX 
обеспечивают мягкий (безударный) пуск и останов 
двигателя методом плавного нарастания/спада 
напряжения в течение заданного времени. 
Устройства выполнены в компактном исполнении и 
имеют встроенный шунтирующий контактор, 
позволяющий избежать нагрева устройства в 
процессе работы. Эти свойства обеспечивают 
идеальное применение данных устройств в новом 
или модернизируемом управлении. 

 

Пуск:  • Плавное нарастание напряжения 
Останов: •Плавный останов 
Защиты:  •Сбой питания  • Замыкание SCR • 
Ошибка коммуникации 
Интерфейс управления: Входы дистан-
ционного управления (Старт, стоп) • 
Релейные выходы (Сетевой контактор, работа) 
Интерфейс пользователя: 
Поворотные настроечные переключатели • 
Светодиоды состояния (Готов ость, работа) • н
Коды аварийных отключений  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
18À - 200 À, 200 -575 
VAC, 50/60 Ãö       IP21 
(до 100А ),  IP20 (от 
100А )                

Устройства плавного пуска серии CSXi 
осуществляют контроль и ограничение тока при 
пуске и останове двигателя, а так же обеспечивают 
защиту двигателя по току во всех режимах работы. 
Устройства выполнены в компактном конструктив-
ном исполнении и имеют встроенный 
шунтирующий контактор, позволяющий избежать 
нагрева устрой-ства в процессе работы. 
Простая настройка с помощью поворотных 
переключателей, возможность задания рампы и 
ограничения тока при пуске, наличие основных 
защит и невысокая цена делают серию CSX-i 
наилучшим решением для большинства 
применений.  

 Пуск: С ограничением тока • С формированием 
кривой тока 
 Останов: • Плавный останов 
  Защиты: Перегрузка двигателя • Дисбаланс 
фаз• Чередование фаз • Превышение времени 
пуска • Термистор двигателя • Замыкание SCR 
Интерфейс управления: Входы дистанцион-
ного управления (Старт, стоп) • Релейные 
выходы (Сетевой контактор, работа, авария) 
Интерфейс пользователя: Поворотные 
настроечные переключатели • Светодиоды 
состояния (Готовность, работа) • Коды 
аварийных отключений 
 

18À -1574 À, 200 - 690 
VAC, 50/60 Ãö      IP 42 
(äî 253 А), IP00 (îò 302 
À) 
 

Устройства плавного пуска серии IMS2 является 
комплексным решением для запуска двигателей, 
имеющее высокий уровень функциональности с 
одновременной гибкостью и легкостью в 
применении. В простых приложениях требуется 
установка только одного параметра. Для остальных 
приложений имеется расширенный диапазон 
функций, позволяющий адаптировать IMS2 
практически для любой задачи и под любую 
нагрузку. Система управления моментом 
обеспечивает более линейную характеристику 
разгона по сравнению с традиционным способом 
разгона с ограничением тока 

 

Пуск  • С ограничением тока  • С формировани-
ем кривой тока  • Управление моментом  • Толч-
ковый пуск 
Останов: • Плавный останов • Останов для 
насосов • Плавное торможение 
Защиты: • Тепловая модель двигателя и 
полный  комплекс других защит 
Прочие возможности: Вывод тока и темпера-
туры двигателя • Архив неисправностей и 
счетчик  пусков  •  Несколько уставок функций • 
Блокировка параметров, защита паролем • 
Сохранение, сброс параметров • Режим аварий-
ной работы  • Изменение конфигурации    шин 
подключения                             

 
 
23À - 1600 À, 200 - 690 
VAC, 50/60 Ãö         
IP20(äî105À), 
IP00(îò145À) 
 

Новая серия цифровых устройств ЕМХЗ - это 
последняя разработка компании AuCom в области 
плавного пуска, базирующаяся на новейших техно-
логиях и обеспечивающая полное управление режи-
мами пуска, останова и защиты трехфазных асин-
хронных двигателей в широком диапазоне мощнос-
тей с различными типами нагрузки. Дружественный 
интерфейс. Пользователя и развитая система диаг-
ностики делают управление двигателем очень прос-
тым и, в то же время, очень эффективным! 
В серии ЕМХЗ реализована новейшая технология 
плавного пуска – адаптивное управление ускоре-
нием XLR-8. XLR-8 предоставляет беспрецедентно-
высокий уровень управления разгоном/замедлением 
двигателя. 
Новые конструктивные и функциональные 
возможности ЕМХЗ, делают его идеальным 
решением как для простых, так и для сложных 
прикладных задач. 
 

Пуск: XLR-8 Адаптивное ускорение • С ограни-
чением тока •  С формированием кривой тока   •   
 Толчковый пуск                                                         
 Останов: XLR-8 Адаптивное замедление• 
Плавный останов• Торможение пост, током На 
выбеге 
 Защиты: Тепловая модель двигателя и 
полный комплекс других защит 
Прочие возможности : Программируемый 
автоматический пуск/стоп  • Встроенный 
источник 24VDC • RTD защита è âõîä для Pt-100  
• Часы реального времени с резервной 
батареей  • Функция работы с неисправным 
силовым тиристором в одной из фаз  • Толчко-
вый режим работы на малой скорости вперед 
/реверс  • Архив событий Копирование пара-
метров • Аварийная работа (блокировка защит) • 
Платы расширения входов/выходов 
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 Высоковольтные стройства плавного пуска 
серии MVS определяют новые стандарты для 
управления электродвигателями высокого 
напряжения. MVS является комплексным 
решением для запуска двигателей. Его 
расширенные возможности обеспечивают легкость 
управления при наличии многоязыковой 
поддержки дисплея и интуитивно простой 
структуры меню. Многоуровневая система 
доступа позволяет разграничить доступ просмотра 
параметров и их настройку. 
 

Пуск и останов: С ограничением тока  •   С 
формированием тока   •Управление моментом 
  •Плавный останов 
Защиты: Перенапряжение / недонапряжение • 
Частота сети• Чередование фаз• Замыкание 
SCR • Перегрузка двигателя (тепловая модель) 
Кратковременное превышение тока • Замы-
кание на землю • Снижение тока • Дисбаланс 
токов • Термистор двигателя• Превышение 
времени пуска • Отсутствие питания•  Внеш-
няя ошибка 
Интерфейс пользователя: Многоязыковsй 
дисплей  • Светодиодная индикация состояния 
• Архив событий (99 позиций с датой /време-
нем ) • Архив ошибок (8 позиций с датой 
/временем) • Счетчики (наработка, количество 
пусков, кВт*ч) • Мониторинг (ток, напряже-
ние, мощность) • Программируемый экран 
пользователя  •Многоуровневая защита 
доступа 
Интерфейс управления: Управляющие входы 
(3 фикс, 2 прогр.) • Релейные выходы (3 фикс, 
3 прогр.) • Аналоговый выход (1 
программируе-мый) • Последовательный порт 
(1 порт RS-485) 
Разное: Установки для второго двигателя • 
Возможность аварийного режима работы • 
Тепловая модель плавного пуска 

   Диапазон мощностей: 
1,1–55 кВт.  Напряжение 
питания: 220 В, 380 В 
(трехфазные) 

Серия малогабаритных цифровых устройств плавного пуска Siemens 3RW30, специально 
разработаны для одно- и трех- фазных асинхронных электродвигателей малой и средней мощности. 
Данные устройства осуществляют плавный запуск и плавную остановку электродвигателя. Более 
того, можно изменять время, в течение которого будут происходить плавный запуск и плавная 
остановка. Также поддается регулировке и уровень пускового момента, развиваемого на валу 
электродвигателя. Это дает возможность значительно снизить пусковые токи и избыточный 
пусковой момент во время запуска электродвигателя, тем самым, обеспечивая надежную защиту 
электродвигателя, механизмов технологического процесса, а также сети электропитания. Этот тип 
устройств плавного пуска широко используется в холодильном оборудовании, кондиционерах, 
системах управления насосами, ленточными  конвейерами и многих других применениях, где 
используются электродвигатели мощностью от 1,1 до 55 кВт включительно. За счёт двухфазного 
управления на протяжении всего разгона ток во всех трёх фазах поддерживается на уровне 
минимальных значений. Благодаря непрерывному действию напряжения здесь не возникают 
неизбежные, например, для пускателей типа «звезда–треугольник» пиковые токи и моменты. 

 

 
 
Диапазон мощностей: 
5.5-255 кВт 

Устройства плавного пуска SIRIUS 3RW40 обладают такими же преимуществами, как и 
3RW30/31. Однако данные модели оснащены функциями, уникальными в данном диапазоне 
мощности: полупроводниковая защита от перегрузки двигателя и встроенная защита устройства, 
регулируемые ограничения тока и двухфазный метод управления (баланс полярности). Устройства 
плавного пуска мощностью до 250 кВт (при 400 В) подходят для стандартного применения в 3-
фазных сетях и предназначены для плавного пуска/остановки 3-фазных асинхронных двигателей. 
Они позволяют избежать бросков тока и вращающего момента, которые возникают при 
использовании устройств пуска «звезда-треугольник».  
Достоинства: Сверх компактный размер; Полупроводниковая защита от перегрузки; Внутренняя 
защита устройства; Настраиваемое ограничение тока; Встроенная шунтирующая контактная система 
для минимизации потерь энергии; Широкий диапазон температуры от -25 до + 60 °C;  
Устройства плавного пуска SIRIUS 3RW40 являются частью модульной системы SIRIUS. В 
результате этого, они имеют идентичные размеры и схемы подключения. Благодаря своиv особо 
компактным размерам, устройства плавного пуска SIRIUS 3RW40 в два раза меньше по сравнению с 
устройствами пуска «звезда-треугольник», поэтому они занимают минимальное пространство в 
шкафу управления. 
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Прайс лист. 01.02.10                    Устройства плавного пуска

Устройства плавного пуска Siemens 
Мощность 
двигателя, 

кВт
Ток, А Обозначение модели  

3RW30 Цена, руб.
Мощность 
двигателя, 

кВт
Ток, А Обозначение модели  

3RW40 Цена, руб.

0,4 6874 5,5 12,5 3RW4024-1BB14 13195
0,55 6874 7,5 15525
0,75 6874 11 15525
1,1 6874 15 32 3RW4027-1BB14 18495
1,5 3,6 3RW3013-1BB14 5614 18,5 38,0 3RW4028-1BB14 22129
1,5 8123 22 45 3RW4036-1BB14 26426
2,2 8123 30 63 3RW4037-1BB14 31376
3 8123 37 72 3RW4038-1BB14 36338
4 9 3RW3016-1CB14 9641 45 80 3RW4046-1BB14 40961

5,5 12,5 3RW3024-1AB14 10373 55 106 3RW4047-1BB14 44595
7,5 16,0 3RW3025-1AB14 12026 75 134 3RW4055-6BB44 47295
11 25 3RW3026-1AB14 13545 90 162 3RW4056-6BB44 58793
15 32 3RW3034-1AB14 16054 110 65858

18,5 38,0 3RW3035-1AB14 20475 130 65858
22 45 3RW3036-1AB14 22343 160 280 3RW4074-6BB44 73991
30 63 3RW3044-1AB14 26393 200 356 3RW4075-6BB44 86535
37 75 3RW3045-1AB14 31174 220 113625
45 38273 250 113625
55 38273

Мощность 
двигателя, 

кВт
Ток, А Обозначение модели Цена

Мощность 
двигателя, 

кВт
Ток, А Обозначение модели Цена

7,5 15-18 CSX-007-V4-C1 $404 7,5 15-18 CSXi-007-V4-С1 $610
11 28-34 CSX-015-V4-C1 $438 11 28-34 CSXi-015-V4-С1 $731
15 28-34 CSX-015-V4-C1 $438 15 28-34 CSXi-015-V4-С1 $731

18,5 33-42 CSX-018-V4-C1 $503 18,5 33-42 CSXi-018-V4-С1 $772
22 36-48 CSX-022-V4-C1 $542 22 36-48 CSXi-022-V4-С1 $801
30 45-60 CSX-030-V4-C1 $641 30 45-60 CSXi-030-V4-С1 $864
37 59-75 CSX-037-V4-C1 $784 37 59-75 CSXi-037-V4-С1 $1 094
45 67-85 CSX-045-V4-C1 $968 45 67-85 CSXi-045-V4-С1 $1 326
55 87-100 CSX-055-V4-C1 $1 004 55 87-100 CSXi-055-V4-С1 $1 394
75 110-140 CSX-075-V4-C1 $1 275 75 110-140 CSXi-075-V4-С1 $1 636
90 130-170 CSX-090-V4-C1 $1 706 90 130-170 CSXi-090-V4-С1 $2 209

110 152-200 CSX-110-V4-C1 $1 723 110 152-200 CSXi-110-V4-С1 $2 326
Дополнительные интерфейсные модули:

PIM-PA-01 $300 Для системы управления насосом, компрессором …
PIM-PO-01 $252 Пульт управления и интерфейсный набор
PIM-RZ-01 $113 Пульт управления
PIM-DN-01 $235
PIM-MB-01 $190
PIM-PB-01 $300

Цены включают НДС (18%). Гарантия 1 год.

Серия 3RW30 (без электронных защит) Серия 3RW40 (cо встроенными защитами)

3 3RW3003-1CB54 25,0 3RW4026-1BB14

6 3RW3014-1CB14

230 3RW4073-6BB44

432 3RW4076-6BB44
100 3RW3046-1AB14

  
                        Устройства плавного пуска серий CSX и CSXi   AUCOM ELECTRONICS.

Серия CSX (без электронных защит) Серия  CSXi  (cо встроенными защитами)

интерфейс DeviceNet
интерфейс Modbus
интерфейс Profibus
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Цифровые УПП серии IMS2 компании AuCom Electronics.
Мощность 
двигателя, 

кВт**
Ток, А* Обозначение модели Цена

Мощность 
двигателя, 

кВт**
Ток, А* Обозначение модели Цена

5,5 - 7,5 12 - 18 IMS20018-V5-C24-F1-E4 $944 110 - 160 167 - 253 IMS20253-V5-C24-F1-E4 $3 037
11 - 15 24 - 34 IMS20034-V5-C24-F1-E4 $1 070 132 - 200 205 - 302 IMS20302-V5-C24-F1-E0 $3 370

11 - 18,5 28 - 41 IMS20041-V5-C24-F1-E4 $1 111 200 - 250 274 - 405 IMS20405-V5-C24-F1-E0 $3 815
15 - 22 33 - 47 IMS20047-V5-C24-F1-E4 $1 133 200 - 315 342 - 513 IMS20513-V5-C24-F1-E0 $4 519
22 - 30 46 - 67 IMS20067-V5-C24-F1-E4 $1 280 250 - 355 392 - 585 IMS20585-V5-C24-F1-E0 $5 222
30 - 45 59 - 88 IMS20088-V5-C24-F1-E4 $1 399 315 - 450 424 - 628 IMS20628-V5-C24-F1-E0 $5 704
37 - 45 64 - 96 IMS20096-V5-C24-F1-E4 $1 703 355 - 500 521 - 775 IMS20775-V5-C24-F1-E0 $6 778
37 - 55 84 - 125 IMS20125-V5-C24-F1-E4 $1 741 450 - 630 604 - 897 IMS20897-V5-C24-F1-E0 $8 667
45 - 75 94 - 141 IMS20141-V5-C24-F1-E4 $1 963 560 - 800 791 - 1153 IMS21153-V5-C24-F1-E0 $11 667
75 -110 135 - 202 IMS20202-V5-C24-F1-E4 $2 593 630 - 930 970 - 1403 IMS21403-V5-C24-F1-E0 $14 333
90 - 132 160 - 238 IMS20238-V5-C24-F1-E4 $2 778 1091 - 157 IMS21574-V5-C24-F1-E0 $17 000

Цены включают НДС (18%). Гарантия 1 год.
* Номинальный ток прибора в соответствии со стандартом AC53a для тяжелого - нормального/легкого режимов работы.
** Рекомендуемая мощность стандартного асинхронного двигателя с 4р, 380В, для тяжелого - нормального/легкого режимов работы.

Цифровые УПП серии  EMX3 компании AuCom Electronics.
23 EMX3-0023B-V4-C1-H $1 100 255 EMX3-0255C-V4-C1-H $2 975
43 EMX3-0043B-V4-C1-H $1 267 360 EMX3-0360C-V4-C1-H $3 533
50 EMX3-0050B-V4-C1-H $1 280 380 EMX3-0380C-V4-C1-H $4 167
53 EMX3-0053B-V4-C1-H $1 333 430 EMX3-0430C-V4-C1-H $4 400
76 EMX3-0076B-V4-C1-H $1 533 620 EMX3-0620C-V4-C1-H $5 500
97 EMX3-0097B-V4-C1-H $1 667 650 EMX3-0650C-V4-C1-H $7 733

100 EMX3-0100B-V4-C1-H $1 867 790 EMX3-0790C-V4-C1-H $7 980
105 EMX3-0105B-V4-C1-H $1 933 930 EMX3-0930C-V4-C1-H $9 567
145 EMX3-0145B-V4-C1-H $2 233 1200 EMX3-1200C-V4-C1-H $12 467
170 EMX3-0170B-V4-C1-H $2 367 1410 EMX3-1410C-V4-C1-H $15 067
200 EMX3-0200B-V4-C1-H $2 833 1600 EMX3-1600C-V4-C1-H $17 967
220 EMX3-0220B-V4-C1-H $3 067

Цены включают НДС (18%). Гарантия 1 год.
Олата в рублях по курсу ЦБ РФ + 1%.


	Преобразователи частоты. Обзор печатная версия.doc
	SIEMENS                                                         MICROMASTER 410                                             

	invertor.pdf
	Устройства плавного пуска.doc
	UPP.pdf

